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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОДУКТ SERICA PVC TU UV 

 ДОПУСКИ МЕТОД 

ТОЛЩИНА 250 - 400 µM ±7% ALFA 1 

ШИРИНА - ±2 MM 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ЗАКАЗА 

ПЛОТНОСТЬ 1,33 – 1,42  
DIN 53479 (В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ОТТЕНКА) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ ЕД. ИЗМ. МЕТОД ПРИМЕЧАНИЕ 

ТЕМПЕРАТУРА 
ФОРМОУСТОЙЧИВОСТИ 

(1000 C) 

ПРОД. < - 7 
% 

ВНУТРЕННИЕ 
ИСПЫТАНИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ 
ASTM D 1204 ПРОД. +/- 2 

СОПРОТИВЛЕНИЕ НА 
РАСТЯЖЕНИЕ 

ПРОД. >40 MПа/м2 MTD 001 
В СООТВЕТСТВИИ 

ISO R527-3 

УДЛИНЕНИЕ ПРИ 
РАЗРЫВЕ 

ПРОД. >50 % MTD 001 
В СООТВЕТСТВИИ 

ISO R527-3 

УСТОЙЧИВОСТЬ К 
ПОЯВЛЕНИЮ ЦАРАПИН 

>H H ISO 15184 
Результаты:        

6H         

УСТОЙЧИВОСТЬ К 
ПОЯВЛЕНИЮ ЦАРАПИН 

>N N ISO 4586-2 
Результаты:        

1.5 N 

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ 
ТИСНЕНИЯ (1000 C)  

БЕЗ ВИДИМЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 

 ALFA AW100 

УСЛОВИЯ: T=1000C 
x 10 МИН НА 
ОТКРЫТОМ 
ВОЗДУХЕ 

УСТОЙЧИВОСТЬ К 
ПОЯВЛЕНИЮ ПЯТЕН 

5  UNI EN 12720  

СВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ 5 
ШКАЛА 

ЯРКОСТИ 
UNI EN 4892-

2:2013 

КРОМЕ РАЗД. 5 
ИСПОЛЬЗОВАН 

МЕТОД  B (ВНУТРИ 
ПОМЕЩЕНИЯ) 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 4  UNI EN 438/10  

ГЛЯНЕЦ 600 3 ГЛЯНЕЦ 
 ±1 ГЛЯНЕЦ 

  

ЦВЕТ 

СВЕТЛЫЕ 
ЦВЕТА 

ΔE MAX 0,80  

CIELAB  

ΔL ±0,50 
Δa ±0,30 
Δb ±0,40 

ТЕМНЫЕ 
ЦВЕТА 

ΔE MAX 1,00 
ΔL ±0,70 
Δa ±0,60 
Δb ±0,60 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

 
В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ СТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА РАБОТАТЬ С ПЛЕНКОЙ ПРИ КОМНАТНОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 20 ДО 230С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 50 - 60% 
 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ ХРАНИТЬ В ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ПРИ 
КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ 300C В ТЕМНОМ СУХОМ МЕСТЕ. ПОСЛЕ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ НЕОБХОДИМА 
АККЛИМАТИЗАЦИИ ИЗ РАСЧЕТА 1 ЧАС НА 1 СМ ДИАМЕТРА РУЛОНА ИЛИ ВЫСОТЫ 

ШТАБЕЛЯ.  
 
 

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДНИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ. 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЯ СВОИМ 

ТРЕБОВАНИЯМ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ.  

 

НА ПЛЕНКУ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ ПРОТИВ ВЫЦВЕТАНИЯ НА 1 ГОД. 


